Phatériel de blanchisserie

treme :
in innovation

Séchoirs industriels rotatifs

T11, TAMS 13, T13, T13/13, T 14

CARACTERISTIQUES

e Tambour en acier inoxydable en
standard
* Microprocesseur facil
e Combinaison d'un flu
radial - Concept
- Transfert maximal de
- Faible consommation d
- Temps de séchage réduit
e Compact - toute les machines
étroites, pratique pour lc
* Grande ouverture de po
un chargement et un déchargement aisé

OPTIONS

® Version monnayeur
® Tambour inversant
* Programmateur Full control avec
de I'humidité résiduelle Sen /
- Séchage doux pour le i ge
- Detechon de I'humidité pa
- Développé avec le procéié
SOHWGSE
- Idéal pour les pressings,
les sapeurs-pompiers, ...
* Logiciel de gestion en réseau LPMS

HUBLOT EXTRA TAMBOUR INOXYDABLE il FAIBLE CONSOMMATION
LARGE DE SERIE ENERGETIQUE




TYPE ™ TAMS13  TI3 T13/13 Ti6
CAPACITE
Capacité du tambour kg/lb 11/24 13/27 13/27 2:13/2x27 16/35
Volume du tambour | 250 285 285 2x285 345
Dimensions du tambour mm @760 @760 @760 242760 @760
Nombre de tambours 1 1 ] 2 1
Nombre de porfes de déchargement 1 1 1 2 1
FLUX D'AIR m*/h 520 550 550 1050 600
EVAPORATION MOYENNE g/min 190 225 225 225 300
MOTEURS
Soufflerie kw 0,55 075 055 2x0,75 0,55
Entrainement kw 0,25 0,25 0,25 20,25 0,25
CHAUFFAGE GAZ
Arrivée gaz NPT 3/4" 3/4 3/4" 23/4" 3/4
Tension électrique 3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz
Puissance kw 16,5 195 19,5 2495 25
kBTU/h 56,3 66,5 66,5 2166,5 853
CHAUFFAGE VAPEUR
Arrivée vapeur NPT 3/4" 3/4" 23/4" 3/4
Tension électrique 3x220-240V 50Hz, 3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz,
1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz
3x380-415V 50Hz
Puissance de la vapeur * kw 16,522 19,527 249,527 22-32
Pression de la vapeur bar 3-6/710 3-6/710 3-6/710 3-6/710
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Tension élecirique 3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz
Puissance kw 135 18,0 18,0 2418,0 240
PROGRAMMATEUR Standard
Easy control - antivandalisme Standard [sans monnayeur) Standard Standard Standard
Full control Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible
EVACUATION mm 200
DIMENSIONS DE
LA CARROSSERIE
Dimensions HxLxP mm 1675%795¢1070 1075%795%1240 1675%795x1160 2030%795x1240 167557951280
DONNEES DE TRANSPORT
Poids brut kg 240 200 265 385 270
Poids net kg 230 185 250 370 250
Emballage HxLxP mm 1785¢855x1100 1160x880x1325 1785¢855x1190 2120x880x1325 1785x855x1310

*Puissance de |a vapeur est variable ef dépend de la pression de celle-ci - Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors fout sans démontage d'élément.

FACADE T111316

3

ARRIERE T111316

COTET111316
1070 (T11), 1160 (T13), 1280 (T1E}

1580

1. Programmateur électronique

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

La socigte Alliance Laundry Sysiems se réserve le droit de modifier & tout moment et sans avis
préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les
détails et photos ne sont donnés qu'a titre indicalif et sans engagement de nolre part.

2. Serrure du panneau de commande
p
3. Bouton d’arrét d'urgence
g
(pas valable sur modéle & monnayeur)

Trappe du filtre & poussiére
Micro-interrupteur de la fermeture de la porte
Micro-interrupteur de la trappe du filtre & poussiére

Filire @ poussiere

Plague d'identification

Interrupteur principal

Arrivée principale de I'électricité

Batterie de chauffe

Electrovanne gaz (uniquement version chauffage goz)
Régulateur de pression (uniquement version chauffage gaz)
Alimentation gaz (uniquement version chauffage goz)
Volet de sécurité

Evacuation

Evacuation buées

Avrrivée de vapeur

Purge des condensats

150 900

150 140m
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